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Specifikation UKS-3L

Artikelnummer 360.330

Bredd x djup x höjd i mm 300 x 800 x 2120

Anslutningsstos ventilation (mm i Ø) 80

Rekommenderat luftflöde 50 m³/h(14I/s)

Dimensionerat tryckfall Ps ca 20 Pa

 

KEBO LABRUM

Kemikalieskåp UKS-3L

Ergonomisk förvaring av hälsovådliga ämnen
Kemikalieskåpet UKS-3L från vårt egna varumärke KEBO
Inredningar är ett utdragbart, ventilerat skåp avsett för förvaring av
hälsovådliga ämnen och kemikalier på laboratorier.

Skåpets utformning med en utdragbar front med bakomliggande
lådor som är åtkomliga från båda håll ger en yteffektiv,
lättöverskådlig och ergonomisk förvaring.

Skåpet är utrustat med dubbel rygg (ventilationslåda), vilket
garanterar en jämn genomluftning av hela skåpet. I utdragbart läge 
är skåpet dimensionerat för en maximal belastning
av 20 kg per låda. Skåpet har fem lådor.

Lämpligt vid dragskåp
Skåpets lutande övre front och baksidans installationszon där
rördragningar på vägg passerar gör skåpet lämpligt att placera
direkt i anslutning till dragskåp.

Hög kvalitet
Skåpets stomme är av spånskiva belagd med vitt direktlaminat och
med kantlister av vit polypropen. Fronten är av spånskiva belagd med 
vitt högtryckslaminat och med överlaminerade kantlister av bok.

Lådorna har plåtlådsidor som löper på rullexpander och är
självstängande. Lådorna har kraftig botten av direktlaminerad
spånskiva. Stativet är ett vitt fristående rörstativ. Stativet är pulver-
lackerat. Stativets fötter är ställbara.
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