KEBO LABRUM

Skoldragskap KEBO SU ———

Funktionellt skoldragskap || g
Vi har lang erfarenhet av att tillverka dragskap. Vi har
utformat skoldragskapet KEBO SU for laborationer i hbgstadie- och =%f}h -

gymnasieskolan. Skoldragskapets utformning med mjukt rundade
sidokanter och en ventilationsspoiler vid arbetsytan minimerar
risken for lackage av oonskade fororeningar. Skoldragskapet

ar tillverkat i flamskyddat hogtryckslaminat (FS-laminat), vilket e .
har bra talighet mot brand och korrosionsangrepp samt har en J ‘
bullerdampande effekt. Dragskapet kan fas i manga olika standard-

utféranden.

Demodragskap

Vart skoldragskap finns dven som demonstrationsmodell med
glasad rygg och glasade gavlar for optimal insyn fran alla hall.
Underskapet gar att ers&dtta med ett rullstativ for en mobil I6sning.
Dragskapet pa bilden ar extrautrustat med gasolarmatur,

Standardutrustning lufthastighetslarm och underskap.

« Arbetsyta i rostfri syrabestédndigare stalplat med labbtratt i gra

polypropen p — 21
+ LED-belysning med brytare placerad pa sidopanelen
+ 3 eluttag med brytare, placerade pa sidopanel -
+ 1 armatur for kallt vatten e —

Specialanpassning . p ' .

Vi kan tillverka skoldragskapet med andra matt och i andra material |
an standard. Kontakta oss med dina 6nskemal.Underskapet gar att ﬁ‘_t f— —
ersatta med ett rullstativ for en mobil 16sning.

Tillbehor —

» Stativ

* Rullstativ

+ HOj- & sankbart stativ

+ Glasad rygg

+ Glasade gavlar

+ Lufthastighetslarm ' g

+ Granslagesbrytare

+ Armaturer for tryckluft, avjoniserat vatten, vakuum, gasol, kvavgas, Demodragskap
varmvatten

« Slat arbetsyta utan armatur for vatten

KEBO SU DEMO med rullstativ, glasade

KEBO SU med underskap och

Specifikation lufthastighetslarm ge_a_vlar och rygg, quthastighe@_slarm och
slat arbetsyta utan armatur for vatten.

Artikelnummer 322.000-0 322.000-20

Bredd x djup x hojd i mm utan underskap 1000 x 660 x 1320 1000 x 660 x 1320

Bredd x djup x héjd i mm med underskap 1000 x 660 x 2100 1000 x 660 x 2100

Anslutningsstos ventilation (mm i @) 160 160

Erforderligt franluftsflode for 0,55 m/s vid ar-

betsdppning 245 mm* SRR 022 )

465 m3/h (129 I/s)

Tryckfall P vid arbetséppning 245 mm 70 Pa

70 Pa

Rekommenderat grundluftflode vid stéangd lucka | 90 m®/h (25 1/s)

90 m3/h (251/s)

*Vid annan arbets6ppning maste vardena for franluftsflode réaknas om.
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